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Trattamento Liquidi • Fluids Handling

Scheda tecnica / Technical data

Tubo flessibile in PVC con rinforzo in filato di poliestere. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Nero interno ed 
esterno con riga azzurra.
• In agricoltura, impiegato per mandata in pressione di soluzioni funghicide, anche a base di olii minerali,  per irrorazione agricola. Aria compressa.

PVC hose reinforced with a braided polyester thread. Inside and outside completely black with a 
light blue stripe. Resistant to most chemicals and weather agents.
• In agriculture, delivery pressure hose of fungicide solutions also containing mineral oils; for
agriculture spraying. Compressed air.

Codice Ø Int. Ø Est. Peso P.E. P.S. R. Curvatura Lg. Rotolo Vol.

Code Ins. Ø Out Ø Weight WP BP Bending Coil lgth. Vol.

mm mm g/m bar bar mm m m3

AQ 01 008.0 014.0 8 14 132 40 120 40 100 0,032
AQ 01 010.0 016.5 10 16.5 175 40 120 50 100 0,041
AQ 01 013.0 021.0 13 21 275 40 120 70 100 0,076
AQ 01 016.0 024.0 16 24 324 40 120 80 50 0,050
AQ 01 019.0 028.0 19* 28 428 40 120 100 50 0,067
*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l’ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°c with 50% humidity 

+60° C

-10° CARIANNA 40 BAR

Rinforzo in filato di poliestere
Braided polyester thread

Tubo in PVC / PVC hose

Tubo in PVC / PVC hose


